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A. SPRIEVODNA TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikané Udaje stavby a investora

Nazov stavby VIACUCELOVE SPORTOVE IHRISKO -
- MODERNIZACIA VOBCI HRANICNE
Miesto stavby HRANICNE
Objednavatel/Investor OBEC HRANICNE
Hrani¢né 91

065 22 Mnisek nad Popradom
ICO 00329894

Parcela C KN 3030/8
Supisné ¢islo -
Katastralne uzemie Stara Lubovnia
Obec Hrani¢né
Okres Stara Lubovnia
Samospravny kraj PreSovsky
Zodp projektant stavby Ing. Vladislav Slosarcik, reg. ¢. 3324*A*1
Okruzna 851/30, 064 01 Stara Lubovna
Klasifikacia stavby 2411  Sportové ihriska
Stupen dokumentacie Projektova dokumentacia stavby
pre pre stavebné povolenie (DSP) a realizaciu (DRS)
Datum vypracovania 18.12.2015
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2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej buducu prevadzku

Charakter stavby — Plocha pre telovychovu nekryta.
Ugel stavby — Viactuéelové $portové ihrisko 33 x 18 m s pristreskom 6x3 m.
Charakter vystavby — modernizacia.

Charakter buducej prevadzky — rekreacné Sporty — minifutbal, volejbal, tenis, basketbal.

2.1. Popis stavby

Viacucelové Sportové ihrisko je nekryta Sportova plocha vyuZitelna na rézne druhy Sportov sucasne —
minifutbal, volejbal, tenis, basketbal. Sucastou ihriska je Sportové naradie — futbalova/hadzanarska branka
3x2 m, stipiky na volejbal a tenis a basketbalovy board.

Po obvode ihriska je mantinelovy systém s ochrannou sietou, resp oplotenim a rohovym osvetlenim.

Hlinikové mantinely su osadzané do hlinikovej konstrukcie (profilované stipiky), ktora je odolna voéi
korozii a poveternostnym vplyvom. Po urc€itych upravach nosnej konstrukcie ich pevnost odolava aj narazom
hokejového puku. Panely s hrubkou 6 mm. Ich vyroba a osadenie, ktoré je spevnené joklami, zabezpecuje
dlhu odolnost a zivotnost multifunkénych ihrisk. Vdaka konstrukénému rieSeniu sa mantinely neprehybaju a
su odolné aj voCi narazom. Ich Zivotnost je minimalne 15 rokov a kvality vysoko presahuju preglejkové
mantinely.

Po obvode ihriska je inStalované ochranné madlo, ktoré sluzi na zvySenie bezpecnosti na ihrisku.

Oplotenie je doblezitou sucastou ihriska, najma v exterieri. Oplotenie ihrisko uzatvara a tym je
chranené CiastoCne proti vandalom a zvieratam. V pripade loptovych hier zabrariuje uniku lopty mimo arealu
ihriska.

Ochranné siete su vyrobené z nylonu a maju velmi dobru tvarovu a farebnu stalost a su odolné vodi
poveternostnym vplyvom. Vstupné brani¢ky su vyrabané tak isto z hliniku, zabezpecuju bezbariérovy vstup
na hraciu plochu. MozZnost ich uzamknutia.

Osvetlenie je sucCastou Sportoviska. Predlzuje moznost vyuZitia najma v jeseni a zime. Sucastou
osvetlenia su stlpy s vySkou 6 m, vyrabané z vysoko galvanizovanej ocele o hrabke steny 3,5 mm. Stlp je
dodavany sucasne s kotviacou ¢astou (patkou) a vyloznikom. Svietidla si dodavané s metalhalogenovou
vybojkou 400-1000 W v zavislosti od velkosti Sportoviska.

Povrchova uprava ihriska je umela trava. Umely travnik je vode priepustny, ma mrazuvzdorny povrch
a v zavislosti od jednotlivych druhov je vyuzitelny na rézne druhy Sportov: futbal, tenis, pozemny hoke;j,
basketbal, volejbal, nohejbal. Umela trava je zloZzena z dvoch az troch druhov réznych vlakien a v kobercoch
su vSivané vlakna réznych odtienov zelenej farby, ¢im sa stavaju takmer identickymi s prirodnym travnikom.
Na travnik je vydany certifikat SGS:

- vysoko trvanlivy povrch, ktory méze byt vyuzivany za kazdého pocasia

- su takmer identické s prirodnou travou

- nevznikne na nich blato po dazdi

— sl vhodné na vysokofrekventované vyuzitie

- nefarbia textilie, su zdravotne nezavadné

- su bezpecné proti popaleniu pokozky, alebo inému zraneniu

- maju vysoku UV stabilitu a farebnu stalost’

- vyzaduju si minimalnu udrzbu

- v zimnom obdobi mozZnost vytvorenia ladovej plochy zaliatim umelej travy

ELD Podlozka - Pruzna, stabilizacna podlozka pod umell travu, vodepriepustna podkladova vrstva,
ktora nahradza betdn alebo asfalt. PouzZiva sa najma na Skolskych atletickych beZeckych ovaloch, alebo pod
multifunkéné a detské ihrisko. ELD podlozka zvySuje celkovy komfort $portového ihriska - nezatazuje kiby a
vyrovnava povrch Sportoviska. Realizacia tejto podloZky je nevyhnutna v pripade, Ze zakaznik planuje
Sportovisko v zimnom obdobi vyuzivat ako fadovu plochu.
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Cierna farba podlozky absorbuije teplo a preto je umela trava rychlo sucha a neprerastd machom &i travou z
nanosov. Podlozka tak isto zabrarnuje pohybu Strkového 16zka, to znamena, Zze ¢asom nedéjde k vytvoreniu
priehlbin a tak isto zabrariuje odplaveniu 16Zka v pripade povodni. ELD podloZka sa na $trkové 16Zko nanasa
finiSerom, hrubka 10 — 50 mm (odpori¢ana hrubka: 20-30 mm). Je zlozena z jemného kameniva, SBR
ganulatu a spojiva.

Vzhladom na miestne pomery stavebného pozemku je viacucelové Sportové ihrisko navrhnuté na
upravenej ploche rozmerov 39,00 x 21,00 m.

Vo vychodnej Casti pozemku ihriska su navrhnuté 4 ks vysokej zelene — stromy.
Pri pristreSku je navrhnuty 1 ks odpadkovy koS.

Vykaz vymer

Zastavana plocha 819,00 m2
Hracia plocha 591,45 m2
Brankova plocha 9,05 m2

3. Prehlad vychodiskovych podkladov a sulad stavby s nimi

Vychodiskové podklady:

— Lokalitny program a investi¢ny zamer investora,

— Kbopia z katastralnej mapy,

— Typova projektova dokumentacia viacucelového Sportového ihriska.

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory, stavebné objekty, etapy

Stavebné objekty
SO-01 Viacucelové Sportové ihrisko 33x18 m
S0O-02 PristreSok 6x3 m m

5. Vecné a asoveé vazby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Stavba nema vazbu na okolitu vystavbu.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Uzivatel stavby Obec Hrani¢né
Vlastnik stavby Obec Hrani¢né

7. Celkova doba vystavby, za€atie a ukoncéenie stavby

Doba vystavby 3 mesiace
Zaciatok stavby Po vydani stavebného povolenia
UkoncCenie stavby Do 3 mesiacov po zacati stavby
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter uzemia vystavby

Zhodnotenie staveniska a objektu
Plocha pre ihrisko na jestvujucom ihrisku.
Pozemok parcelné ¢islo C KN 3030/8
Pozemok je napojeny na technicku vybavenost obce.
1.2.  Udaje o prieskumoch
Vyhovujuci stavebno-technicky stav jestvujuceho ihriska.
1.3.  Prehlad mapovych a geodetickych podkladov
Katastralna mapa obce Hranicné.

1.4. Priprava uzemia pre vystavbu

Pre realizaciu viacucCelového Sportového ihriska je potrebné upravit plochu jestvujuceho ihriska do
roviny.

1.5.  Prelozky inZinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevadzok

Pre realizaciu navrhovanej stavby nie je potrebné prekladat jestvujuce inZinierske siete.
Existujuce prevadzky nebudu obmedzené.

1.6. Poziadavky na zachovanie narodnej kulturnej pamiatky

Jestvujuca stavba nie je zapisana v Ustrednom zozname pamiatkového fondu.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie

2.1.  Urbanisticke, architektonické a stavebnotechnické rieSenia
Urbanistické rieSenie
V urbanistickom rieSeni bude zachovana jestvujuca funkcia v tzemi.
Architektonicke rieSenie
V architektonickom rieSeni budu zachované povodne vonkajsie architektonickeé prvky.
Stavebnotechnické rieSenie
Strkové nasypy, umely travnik, ochranna siet/oplotenie, dreveny pristre$ok.
2.2. Technoldgia hlavnej vyroby (prevadzky)
Nie je navrhovana.
2.3. Poziadavky na dopravu
Stavba je dopravne napojena na miestnu komunikaciu.

2.4.  Upravy ploch a priestranstiev
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Zemné prace v rozsahu stavby ihriska. Vysadba vysokej zelene.
2.5.  Starostlivost o Zivotné prostredie

Prevadzkou stavby bude vznikat komunalny odpad v zmysle Vzhlasky ¢. 284/2001 Z.z. - Kataldg
odpadov.
Pocas vystavby vznikne odpad zo stavebnej sute.

Druhy a mnozstva odpadov

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 ZmieSany odpad zo stavieb a demolacii Ostatny odpad 2,0t

Dazdové vody budu odvadzané povrchovym rigolom a drenazou DN 80 do jestvujuceho rigola.
Ostatny odpad bude odvazany na riadenu skladku v zmysle vyvozného planu obce Hrani¢né.
Stavebny odpad bude likvidovany zhotovitelom stavby v zmysle zmluvy o dielo.
Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie.

2.6.  Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Bude rieSena v zmysle platnych predpisov, najma Vyhlasky &. 147/2013 Zb., predovSetkym pri
stavebnych a buaracich pracach.

2.7.  Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Poziarna ochrana stavby je uréena Zakonom ¢&. 314/2001 Zb.z. a Vyhlaskou €. 94/2004 Z.z. MV SR,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavby.

2.8.  Zariadenia civilnej obrany

Nie su navrhované.
2.9. Protikor6zna ochrana

Protikorézna ochrana ocelovych a zamoénickych konstrukcii.
2.10. Urcenie novych ochrannych pasiem

Nie su navrhované.
3. Zemné prace

Zemné prace v rozsahu vykopov.
4. Podzemna voda

Podzemna voda nie je predmetom posudenia.
5. Kanalizacia

Nie je navrhovana.

6. Zasobovanie vodou

Nie je navrhované.
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7. Teplo a palivo

Nie je navrhované.

8. Elektricka energia a vonkajSie osvetlenie

Technické udaje

Napatova sustava 3/N/PE AC 230/400V 50 Hz TN-S

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom krytmi, izol. Zivych €asti (normalna prevadzka)
samocinnym odpojenim napajania (pri poruche)

Prostredie STN 33 0300 vid. Protokol

InStalovany prikon Pi =12 kW

Max. su¢asny prikon spolu Pp = 7,56 kW, Beta = 0,63

Popis technického rieSenia — projektova dokumentacia stavby riesi vnutorné silnoprudoveé rozvody v
objekte.

C CELKOVA SITUACIA STAVBY

Charakter Uzemia vystavby

Zhodnotenie staveniska a objektu

Plocha pre ihrisko na jestvujucom ihrisku.3030/8.

Pozemok je napojeny na technicku vybavenost obce.

Pozemok je orientovany v smere severovychod — juhozapad, s miernym spadom na juhozapad.
PrevySenie pozemku na dIZke ihriska je 200 mm.

Osadenie stavby — obvod stavby bude vo vzdialenosti 0,50 m od severrozapadnej hranice pozemku a
vo vzdialenosti 5,01 m od juhozapadného rohu pozemku.

Uroven hracej plochy ihriska bude 200 mm nad urovriou jestvujuceho terénu.

Rigol bude vedeny zo zapadnej a severnej strany.

Drenazne potrubie bude zaustené do jestvujuceho rigdéla na severozapadnej strane pozemku.

Vstup na ihrisko bude z juhovychodnej strany.

Pevny bod P.B.=100,00 je ureny v juhovychodnom rohu oplotenia pozemku na kéte 523,47 m.n.m.
+- 0,000 = 100,15 (523,62 m.n.m.)

Vo vychodnej Casti pozemku su umiestnené 4 ks vysokej zelene vo vzdialenosti min. 3,00 m od
hranice pozemku.
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D STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

SO0-01 IHRISKO 33 X 18 M

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim a sklonom 0,5-1,0%

Zakladanie

Trativody z flexodrenaznych rur DN 65
Trativody z flexodrenaznych rur DN 80

Zvislé a kompletné konstrukcie

Osadenie kotevnych prvkov pre mantinelovy systém do beténovych patiek

Osadenie puzdier na volejbalové 2 ks, tenisové 2 ks, basketbalové stlpiky 8 ks

Komunikacie

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16-32 (vibr.8trk) po zhut.hr. 100 mm
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm (vibr.8trk) po zhut.hr. 120 mm
Podklad zo Strkodrviny 0-4 mm s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 30 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie zahon. obrubnika betén., do 16Zzka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bo&nou oporou

Premac OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY

Vrchna stavba ihriska - dodavka a montaz umelého travnika s vySkou vlasu 20+2 mm, hustota min. 27 000
vpichov, vldkno polyetylén, fibrilovany vlas, min. 8 800 dTex, farba zelena/Cervena, zasyp kremicitym
pieskom 18-20 kg/m2

Vrchna stavba ihriska - dodavka a montaz &iar na minifutbal a volejbal
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Vrchna stavba ihriska - dodavka a montaz mantinelového systému s konstrukciou z pozinkovanej ocele a s
plastovou vyplfiou mantinelov v hr. 10 mm, vstupné dvierka s otvaranim na panty, bezpe¢nostné madia,
ochranné siete na brankovych stranéach do celkovej vy

Vrchna stavba ihriska - dodavka a montaz futbalovych branok 3x2 m so sietou
Vrchna stavba ihriska - dodavka a montaz volejbalovej supravy - 2 ks puzdra, 2 ks stlpiky, 1 ks siet’

Vrchna stavba ihriska - dodavka a montaz umelého osvetlenia - 4 ks stlpy vySky 9,0 m s reflektormi 400 W,
rozvodna skrifia, revizna sprava

Presun hmot na spevnenych plochach s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékolvek diZzky
Priplatok za zva&Seny presun za kazdych dalSich aj za¢atych 1000 m

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Uzemhovacie vedenie v zemi v€it. svoriek, prepojenia, izolacie spojov FeZn D 8 - 10 mm

Drét tahany nepatentovany z neu$lachtilych oceli pozinkovany méakky ozn. STN 11 343 podfa EN S195T D
10.00mm

HR-Svorka SS
Bleskozvodova svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)

HR-Svorka SZ
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZzeny CYKY-CYKYm 750 V 4x4

Kébel/vodi¢ - medeny CYKY 4Bx 4
Podruzny material
Podiel pridruzenych vykonov

Zemné prace pri extr.mont.pracach

Puzdrovy zaklad pre stoZiar verejného osvetlenia mimo trasy kabla D 250x800 mm
Plech ocelovy tenky ozn. STN 11 373.1 podla EN S235JRG1 1,00x1000x2000 mm

Rdrka kopex 3336

Hibenie kablovej ryhy 35 cm $irokej a 80 cm hibokej, v zemine triedy 3
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe Sir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm

Drvina vapencova zmes O - 4
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Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm

Folia cervena vm

Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3

Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

POKLADKA UMELEJ TRAVY

PRIPRAVA A PODKLAD :

podklad musi byt rovny, Cisty a dostatoCne zhutneny, alebo pri pevnych podkladoch sudrzny
(pripadné nerovnosti, kamene a iné cudzorodé elementy sa prejavia skopirovanim do povrchu);

pre poloZenie pasov koberca pouzivat' role s rovhakym typom a vlasom koberca, priCom sa musia
ukladat' v rovnakom smere.

pred pokladkou musia byt pasy koberca rozvinuté a rovno polozené minimalne 12 hodin

(v zavislosti od teploty) na ploche, kde bude pas kladeny - lepeny, €o najtesnejSie vedla seba.

vzdy si koberce vystierat, nikdy ich nenechavat’ preloZzené a pokréené!

POSTUP PRI POKLADKE :

jednotlivé pasy naformatovat orezanim na &asti tvoriace poZadovanu plochu. Pri orezani odstranit
kraje tkaniny bez vlasu pricom jevodporucané orezat aj prve dva rady vlasu. V mieste spoju musi byt
dodrzand absolutna rovina rezu (aj v pripade Ze rez prechadza cez riadky vlasu) a pozdizny rez
s prie€nym musia byt navzajom kolmé.

obvod ponechat s presahom cca 5 — 10 cm, &im sa zachova rezerva pre pripadné nepresnosti
a posun pri lepeni s tym, Ze orezanie obvodu na mieru realizujte az po zlepeni a zafixovani celej
plochy.

pred lepenim si kazdy pas dopasujte presne na miesto poloZenia a pripadné pnutie podlozky
uvolnite a vyrovnajte natiahnutim ruénymi kliestami asi 10 — 30 cm v pozdiznom smere. Po
dopasovani jednotlivych Casti v mieste spoju (medzery by nemali byt vacSie ako 5 mm) tieto
zafixujte (klincami alebo z&vaZim) proti posunu.

Nasledne prelozit cca 30 cm okraje oboch lepenych Casti, ¢im vznikne medzera cca 60 cm. Na
podlepovaciu pasku naniest hrebenovou stierkou (3 — 5 mm zuby) lepidlo v Sirke minimalne 15 az 20
cm. Podlepovaciu pasku umiestnime do stredu 60 cm pasu medzi prelozené okraje. Po jej vystredeni
postupne vratime preloZzené okraje do povodnej polohy, t.j. poloZime okraje na nanesené lepidlo na
podlepovacej paske.

Takto zalepeny spoj valcujeme po cca 15 minatach valcom o hmotnosti 10-15kg, aby sme dosiahli
kontakt medzi podlepovacou paskou, lepidlom a podloZzkou umelej travy az do jeho zatuhnutia.
Dodavané lepidlo reaguje s vlhkostou preto upozorfiujeme, Ze v pripade vysokej relativnej vihkosti
(vzduchu alebo podkladu) lepidlo méZe prudko reagovat’ a neprimerane zvacsit' objem, alebo naopak
pri nizkej relativnej vihkosti je vhodné reakciu podporit miernym kropenim.

Po poloZeni a zlepeni celého povrchu obreZzeme novovytvoreny povrch po obvode. Nasledne povrch

zafixujeme v spravnej polohe (spinkami, klincami a podobne) a zasypeme
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S0-02 PRISTRESOK6 X3 M

Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Hibenie ryh $irky do 600 mm zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost
horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

Zakladanie

Betdn zakladovych pasov, prosty tr.C 20/25

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z tehal,tvarnic,z kovu vySky do 6 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie tesarske

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm?2
Smrekovec hranol akost A di.100-395cmxhr.140mmxs. 140-200mm

Montéz debnenia a latovania striech rovnych z dosiek hrubych na zraz hr. do 32 m
Dosky a foSne mékké rezivo - omietané smrekovec akost' A hr.24-32mmx8.170-240mm
MontaZz debnenia a latovania Stitovych odkvapovych rims pri vzdialenosti lat 220-360 mm
Drevo ihliénaté neopracované laty smrekovec akost' A do 25cm2 dizky 201-300 cm
MontaZz debnenia a latovania $titovych odkvapovych rims - kontralaty rozpon 80-120 cm
Drevo ihliénaté neopracované laty smrekovec akost' A do 25cm2 dizky 201-300 cm

Spojovacie prostriedky pre viazané konStrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstreSné konstr., spadové
kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty

ObloZenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na pero a drazku hr. dosky 25 mm

MontaZz obloZenia stien, podkladovy rost

Dosky a foSne mékké rezivo - omietané smrekovec akost' A hr.38-50mmx3.100-160mm
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Spojovacie prostriedky pre oliStovanie Skar, obloZenie stropov, streSnych podhladov a stien - klince, zavrtky

PoloZenie podlah hoblovanych na zraz z dosiek a foSien

Dosky a foSne mékké rezivo - omietané smrekovec akost' A hr.38-50mmx3.100-160mm
Presun hmot pre konStrukcie tesarske v objektoch vySky do 12 m

Konstrukcie klampiarske

Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.§. 250 mm

Kotlik konicky pre rary s priemerom do 100 mm

Odpadové rury z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm
Presun hmot pre kon$trukcie klampiarske v objektoch vysky do 6 m

Konstrukcie doplnkové kovové

Montaz krytiny striech plechom tvarovanym skrutkovanim
Plech vinity poplastovany RUUKKI-RANNILA profilovana MONTERREY Pema hr. 0,6 mm

Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

Dokonc¢ovacie prace - natery

Natery tesarskych konstrukcii syntetické na vzduchu schnuce lazurovacim lakom 3x lakovanim

Natery tesarskych konStrukcii povrchova impregnacia Bochemitom QB

Vysoka zelen
4 ks vysokej zelene — listnaty strom (breza, jarabina)
Mobiliar

1 ks odpadkovy ko$

Stara Luboviia, 18.12.2015

Ing. Vladislav Slosarcik
autorizovany stavebny inZinier
reg. €. 3324*A*1
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